TŘÍDĚNÍ HORNIN

Horniny se třídí do 7 základních tříd podle obtížností jejich rozpojování a odebírání. Tyto třídy se nazývají třídy těžitelností (uvedený je výběr z normy, přesné znění je v ČSN 733050).

1. třída - horniny:

a) soudržné, měkké konzistence (ornice, hlína, hlinitý písek apod.)
b) nesoudržné, kypré se zrny do 20 mm, se zrnem nad 20 mm do 10% objemu rozpojované horniny (písek,střední štěrk s kameny)

2. třída - horniny:

a) soudržné, tuhé konzistence (ornice, hlína,hlinitý písek, rašelina)
b) nesoudržné, středně ulehnuté se zrny do 20 mm,
- se zrny od 20 do 50 mm nad 10% objemu rozpojované horniny,
- se zrny nad 50 mm do 10 % objemu rozpojované horniny (písčitý štěrk, hrubý štěrk příp. s kameny).
c) stavební odpad a navážka obdobného charakteru jako horniny 2. třídy.

3. třída - horniny:

a) soudržné, měkké až pevné konzistence
b) nesoudržné, ulehnuté se zrny do 50 mm
- se zrny od 50 do 100 mm nad 10% objemu rozpojované horniny
- se zrny nad 100 mm do 10 % objemu rozpojované horniny (hrubý štěrk příp. štěrk s kameny).
c) nesoudržné, zařazené do 2. a 3. třídy, spojené soudržným tmelem, když jejich zrna zůstávají po rozpojení v hrudkách
d) zvětralé s velmi zeslabenou strukturní vazbou, hodnocené jako jílovito-písčité zeminy (hydrotermálně rozložené horniny, eluvia)
e) stavební odpad a navážka obdobného charakteru jako 3. třídy.

4. třída - horniny:

a) soudržné, pevné až tvrdé konzistence (jíl, písčitý jíl, písčitá hlína, prachová hlína)
b) nesoudržné, se zrny od 100 do 250 mm nad 10% do 50% objemu rozpojované horniny
- se zrny nad 250 mm do 10 % objemu rozpojované horniny (hrubý štěrk, štěrk s balvany)
c) nesoudržné, zařazené do 2. a 3. třídy, spojené soudržným tmelem, když jejich zrna zůstávají po rozpojení v hrudkách
d) pevné, navětralé a zvětralé (navětralé jílovce, slinovce, tufy, turify, břidlice apod. zvětralé břidlice, pískovce, měkké vápence apod.)
e) pevné, zvětralé, značně rozpukané. Hornina je porušená podél puklin a její rozpojení se šíří do okolí. Zrnitost odpovídá nesoudržným horninám 4. třídy (značně rozpukané žuly, ruly, vápence)
f) kašovité a tekuté konzistence (bahnité náplavy, tekutý písek, rozložená rašelina)

5. třída - horniny:

a) nesoudržné, se zrny od 100 do 250 mm nad 50% objemu rozpojované horniny - se zrny nad 250 mm do 0,1 m3 zrn, jednotlivě nad 10% do 50% objemu rozpojované horniny (hrubý štěrk s kameny a balvany)
b) nesoudržné, zařazené do 4. třídy, spojené soudržným tmelem, s vlastnostmi 4. třídy, když jejich zrna zůstávají po rozpojení v hrudkách (hrubý štěrk s jílovito-hlinitým tmelem)
c) pevné, zdravé, ve vrstvách s tloušťkou do 150 mm (slepenec s jílovitým tmelem, břidlice, travertin, písčitý slínovec apod.)
d) pevné, vyvřelé, usazené, navětralé a rozpukané s plochami dělitelnosti méně než 150 mm / navětralá žula, rula, andezit, pískovec, křemenec)
e) navážka podobného charakteru jako horniny 5. třídy
f) Zamrzlé zeminy

6. třída - horniny:

a) nesoudržné, s balvany nad 250 mm do objemu 0,10 m3 zrn, jednotlivě nad 50% objemu rozpojované horniny - s balvany nad objem 0,1 m3 jednotlivě do 50% objemu rozpojované horniny
b) pevné, vyvřelé, proměnlivé zdravé, s plochami dělitelnosti do 1m v lavicové, kvadrové oddělitelnosti. Vzdálenost puklin je menší než 250 mm (žula, rula, andezit, čedič, břidlice, fylit)
c) pevné usazené, zdravé, se vzdálenosti ploch dělitelnosti do 1,0 m. Vzdálenost ostatních puklin je do 250 mm ? hrubě lavicovité, (hrubě úlomkovité až balvanovité slepence a aglomeráty s vapnitým a slienitým tmelem, vápence, dolomit apod.)

7. třída - horniny:

a) nesoudržné, se zrny nad objem 0,10 m3 zrn, jednotlivě nad 50% objemu rozpojované horniny
b) pevné, zdravé , masivně, nebo jenom s nepravidelnou oddělitelností kulovitou, sloupovitou s jednotlivými zaklíněnými hranami, s plochami dělitelností více než 250 mm (křemence,křemité žuly,ruly, čediče, andezity, žilné křemence, rohovcové vápence, diority)

Zkrácená charakteristika tříd těžitelnosti podle způsobu, kterými je možno horniny rozpojovat:

1. třída - sypké horniny, které lze nabírat lopatou, nakladačem
2. třída - rypné horniny rozpojitelné rýčem, nakladačem
3. třída - kopné horniny rozpojitelné krumpáčem, rypadlem
4. třída - drobivé pevné horniny rozpojitelné klínem, rypadlem
5. třída - lehce trhatelné pevné horniny rozpojitelné rozrývačem, těžkým rypadlem (nad 40 t), trhavinami
6. třída - pevné horniny těžce trhatelné těžkým rozrývačem, trhavinami
7. třída - pevné horniny velice těžce trhatelné, rozpojitelné trhavinami

